


昆明醋酸纤维有限公司
改造项目设计咨询服务

招标技术文件


第一章招标公告
昆明醋酸纤维有限公司改造项目咨询服务招标公告
1. 招标条件
本招标项目为昆明醋酸纤维有限公司（以下简称“昆纤公司”）内部改造项目施工前设计咨询服务。招标人为昆明醋酸纤维有限公司，计划实施的各施工项目资金已落实，具备招标条件，现对昆明醋酸纤维有限公司改造项目设计、咨询服务进行招标。
2. 项目概况及招标范围
2.1项目名称：昆明醋酸纤维有限公司改造项目设计咨询服务
2.2项目地址：云南省昆明市盘龙区昆明醋酸纤维有限公司现址
2.3资金来源：所有项目来源为企业自筹，资金已落实
2.4招标范围：
2.4.1更换三台丙酮区热能回收泵项目；
2.4.2改造丙酮卸料泵及管路项目；
2.4.3化水3#盐酸储罐更换项目
2.4.4丙酮区域仪表风系统项目；
2.4.5可燃气体报警系统安全整改项目；
[bookmark: _GoBack]完成以上项目总图、土建、结构、管道、电气仪表等的项目涉及到的相关专业的施工图设计，竣工图、P&ID图等设计内容。
2.5服务周期：单个技术包设计30个日历日，后续服务至项目验收。
3. 投标人资格要求
3.1在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力及独立履行合同的能力的独立法人资格，提供有效的企业法人营业执照；
3.2业绩要求：投标人所提供的技术具有至少1项同类行业或化工行业的业绩，并提供证明材料（证明材料需提供合同盖章页或发票页）；
3.3信誉要求：
（1）投标人当前未因不良行为记录被建设行政主管部门停止投标资格，且投标人在投标截止前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无“失信被执行人”情况；在“全国企业信用信息公示系统”中未列入严重违法失信企业名单；
（2）投标人参加本项目投标活动前三年内，没有骗取中标行为，无不正当理由放弃中标（成交）行为，未进行过恶意投诉，在经营活动中没有违法、违规记录，进行说明，并提供完整有效且能反映投标人是否存在“失信被执行人”、“严重违法失信企业名单”的网页截图。
3.4主要人员要求：包含但不限于化工工程师、电气工程师、仪表工程师等，及以上专业技术职称，并参与过类似项目设计工作。
3.5本次招标不接受联合体投标。


第二章 招标内容及要求
1. [bookmark: _Hlk208218973]招标内容
完成昆纤公司改造项目设计咨询服务。包含：
1.1更换三台丙酮区热能回收泵项目；
1.2改造丙酮卸料泵及管路项目；
1.3化水3#盐酸储罐更换项目
1.4丙酮区域仪表风系统项目；
1.5可燃气体报警系统安全整改项目；
完成以上项目总图、土建、结构、管道、电气仪表等的项目涉及到的相关专业的施工图设计，竣工图、P&ID图等设计内容。
2. 服务期
单个项目设计技术包：30日历天；后续服务至装置验收。
投标人所提交设计技术包中出现的遗漏和错误负责修改或补充，修改或补充时间已经包含在以上的提交期限内。如因不可抵抗外力因素导致投标人无法按期履约，经双方协商后顺延合同期限，延长的时间由双方重新商定。
3. 服务范围
昆纤公司内生产装置的零星技改项目或安全整改项目的设计和咨询服务。
3.1零星项目设计
3.1.1项目内的工艺、设备、电气、仪表、消防等项目设计；
3.1.2项目建设所需的公用工程配套设计；
3.1.3工艺管道、压力管道设计；
3.1.4节能改造项目工程设计；
3.1.5建筑工程设计；
3.1.6仪控、仪表设计；
3.1.7可燃有毒气体报警系统设计、现场探头布置设计；
3.1.8资质范围内的其它设计；
3.1.9项目投资预算核算；
3.2技术服务
工程咨询服务，可行性研究报告、评价、评估等
3.3项目初步设计
3.4其它服务类型，如总图、防爆区域图、技术评估报告、P&ID图升级，安全分析报告，现场合规性改造评估等。
4. 资料交付
4.1交付内容
按照甲方项目要求，提交相应设计文件。
4.2交付形式、数量、时间
书面纸质资料一式4份，电子资料1份（包含但不限于可编辑的CAD、WORD、EXCEL等通用或专用格式电子文件），电子资料载体为U盘。
5. 保密
5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
5.2其它内容按昆纤公司保密管理制度执行。
6. 咨询设计费及总额
乙方接受甲方委托开展本协议约定的技术服务工作，其所需的经费和报酬由甲方支付，即乙方全面按相应协议的规定完成了约定的服务工作。 
6.1设计咨询费用 
6.1.1本设计咨询项目招标预算：  15  万元。
6.1.2费用清单
	序号
	项目名称
	分项内容
	金额（万元）
	备注
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	……
	……
	
	
	

	合计报价
	
	


6.1.2费用清单报价应当包括收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等，编制设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。
6.1.3费用清单报价为固定价格，不因所设计的项目预算调整、物价等因素的变化，以及增加项目管理人员而调整。 
6.1.4因招标人要求投标人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中的，由招标人另行支付。


第三章 分项目设计要求
1. 更换三台丙酮区热能回收泵项目
项目介绍：昆纤公司对现有的热能回收系统进行改造，更换三台热能回收泵，修改现有介质管线，以达到优化系统的目的。现需要对项目内涉及到施工的管道、机械、电气、仪表等专业内容进行施工设计。
1.1设计内容
1.1.1对三台热能回收泵的选型参数（流量、扬程）进行核算，要求采用Aspen等计算机辅助软件进行核算并确定选型参数。
1.1.2对三台热能回收泵电机进行匹配性选型，对电气部分电缆、防爆条件进行设计，出电气设计资料、材料表等。
1.1.3对系统内涉及的仪表修改部分进行设计，按项目内要求对仪表重新选型，做安装设计。包含安装位置变更、安装方变更等，出仪表设计资料、选型数据表、材料表等。
1.1.3对三台热能回收泵安装基础进行施工设计，出工程图。
1.1.4三台热能回收泵的入口管线、出口管线进行按：
《HG/T 20549-1998 化工装置管道布置设计规定》；
《GB 50316-2000 工业金属管道设计规范》；
《GB 50235-2010 工业金属管道工程施工规范》；
等相关规范进行管道、接头、接口进行设计，出施工设计图，包含但不限于管线布置图、单线图等。
1.1.5汇总项目所涉及专业的施工材料表。
1.1.6更新项目界限内P&ID图。
1.2甲方提供的资料
热能回收装置流程示意、热能回收换热器设备图、在用三台热能回收泵设备参数、在用泵进出口管线轴测图、项目技术文件。
1.3 其它事宜协商或现场踏勘解决。
1.4 项目投资预算：__48  万元。
1.5 项目技术联系人：贺俊良 
    联  系  电  话：0871 65631028转2105  
2. 改造丙酮卸料泵及管路项目
项目介绍：昆纤公司对现有的丙酮卸料站卸料系统进行改造，需对卸料系统的输送介质管道进行优化设计，对管线上涉及的仪表、电气进行优化设计，以达到优化整个卸料系统的目的。 
2.1设计内容
2.1.1对丙酮卸料泵系统管线按照《GB/T 20801-2020 压力管道规范 工业管道》及相关规范要求相关规范进行管道、接头、接口进行设计，出施工设计图，包含但不限于管线布置图、单线图等。
2.1.2对泵体电机部分进行电气设计、防爆设计，出电气设计资料，含电缆表、材料表等。
2.1.3对系统内涉及的仪表修改部分进行设计。按项目要求对仪表重新选型，做安装设计。包含安装位置变更、安装方变更等，出仪表设计资料、选型数据表、材料表等。
2.1.4对泵体安装基础进行施工设计，出工程图。
2.1.5汇总项目所涉及专业的施工材料表。
2.1.6更新项目界限内P&ID图。
2.2甲方提供的资料
新购丙酮卸料泵的设备参数，原料丙酮储槽设备图、现用管道示意图、项目技术文件等。
2.3 其它事宜协商或现场踏勘解决。
2.4 项目投资预算：__30  万元。
2.5 项目技术联系人：贺俊良 
联  系  电  话：0871 65631028转2105
3. 化水3#盐酸储罐更换项目
项目介绍：昆纤公司计划更换化水工段3#盐酸储罐，现需要根据新购储罐的数据，对现有的钢结构、钢平台、格栅等结构进行同步修改，进行施工设计。对储罐和旧平台上涉及到的管道、电气、仪表进行改造设计。
3.1设计内容
3.1.1完成3台盐酸储罐的钢结构设计和施工设计，含整体钢结构、钢平台（格栅）、爬梯。平台面积约88平方米。
3.1.2对更换3#储罐涉及到的管道、机械部分修改内容，出施工设计和材料表等。
3.1.3对系统内涉及的仪表、电气修改部分进行设计。包含安装位置变更、安装方变更等，出施工设计资料、材料表等。
3.1.4汇总项目所涉及专业的施工材料表。
3.1.5更新项目界限内P&ID图。
3.2甲方提供的资料
现有装置结构示意图、新购储罐结构图、项目技术文件。
3.3 其它事宜协商或现场踏勘解决。
3.4 项目投资预算：__18  万元。
3.5 项目技术联系人：贺俊良 
联  系  电  话：0871 65631028转2105
4. 丙酮区域仪表风系统改造项目
项目介绍：昆纤公司丙酮区域仪表风系统用于驱动区域内气动仪表和阀门，主气源压力为0.7MPa。由于建设标准不同，现场经昆纤公司一期、二期建设后，现场仪表气源管、引压管敷设标准不一，布置杂乱。现要求对现场仪表气源、气源管、仪表引压管等管线按照最新的国家标准和行业规范重新设计，优化气源、引压管路，提仪表系统的安全稳定性。
4.1仪表气源设计要求
4.1.1参考设计规范：
《SH/T3020-2013 石油化工仪表供气设计规范》；
《HG/T 20510-2014仪表供气设计规范》；
4.1.2仪表气源主管利旧，对分支（含DN25及以下）管线按照最新设计规范重新设计管线走向。
4.1.3根据新设计的管线走向编制施工单线图，绘制仪表空气管道平面图；
4.1.4设计内容需包含支撑吊架、法兰、螺纹、过滤器、减压阀、排污阀、焊接形式等管道设计内容；
4.1.5根据设计内容出具材料表、选型数据表。
3.2仪表引压管设计要求
4.2.1根据现场仪表位置优化引压管布局、安装方式。
4.2.2根据设计方案出具施工设计、示意图、安装图、数据表、材料表。
4.3甲方提供的资料
仪表平面布置图，平面图、仪表清单、项目技术文件。
4.4其它事宜协商或现场踏勘解决。
5.5项目投资预算：__50  万元。
5.6 项目技术联系人：赵继彬 
    联  系  电  话：0871 65631028转2129
5. 可燃气体报警系统安全整改项目
项目介绍：昆纤公司现有可燃气体报警系统及现场探头布置是根据《GB 60493-2009》规范进行设计施工的。随着标准、规范的更新升级，全厂探头数量和布局不满足现有安全生产要求，现计划按照国家最新有毒可燃气体报警系统设计规范进行整改，完成全厂防爆区内的探头布置和施工设计。
5.1可燃气体报警探头设计要求
5.1.1参考设计规范：
《GB 50493-2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》；
《GB 16808-2018 可燃气体报警控制器》；
5.1.2按照规范识别昆纤公司现有可燃气体探头布局编制整改方案；
5.1.3根据整改方案，重新设计气体探头布局，出具施工方案；
5.1.4按对新增仪表编制仪表数据表、安装材料表、典型安装图等仪表设计资料；
5.1.5对现有的旧仪表，出具合规性优化方案，对涉及到的施工内容出具相应的整改施工设计、材料表等；
5.1.6对昆纤现场其他区域增加对应的气体增探头设计,如下：
实验室精密仪器间、吸附床尾气分析室、气瓶间、化水实验室原子吸收仪分析间、乙炔气瓶间、制浆滤饼摆放区。
完成以上区域的仪表选型、施工设计、材料表等设计工作。
5.1.7完善区域内气体系统P&ID图，布置图等。
5.2气体报警系统设计要求
5.2.1根据增加的仪表设计内容，对现有控制系统提扩容优化建议。
5.2.2项目完成后，出具最终系统的端子接线表、典型回路图、EE图等系统设计资料。
5.3甲方提供的资料
可燃气体探头布置图、平面图、系统EE图、项目技术文件等。
5.4其它事宜协商或现场踏勘解决。
5.5项目投资预算：__85__万元。
5.6 项目技术联系人：周飞
    联  系  电  话：0871 65631028转2123

