

实验室操作台工程/服务发包技术文件

1 工程/服务发包概述
本次采购项目为模块化实验室操作台系统，供应商须根据采购方提供的平面布局图纸，进行深化设计与生产。产品需满足安全、耐用、易清洁的核心设计原则，确保满足实验室的长期使用需求。
2 技术标准&规范
	标准号
	标   准   名   称

	GB/T 17657-2013
	《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

	GB 18580-2017
	《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》


3 工程/服务范围、内容和工程量
3.1 供货与实施范围
包含所有模块化柜体及配件的深化设计、材料供应、生产制造、包装运输、现场安装调试、验收交付及保修服务。
3.2 产品内容与配置
模块化独立柜体，包括但不限于：中央仪器台、边实验台、转角台、天平台等（以最终图纸为准）。
核心配置： 所有主材及配件均须采用高品质、耐腐蚀材料，确保长期使用的结构稳定性和环境耐受性。
4 工程/服务施工技术要求
注： 本文件中标注 “★” 的条款为 关键技术要求或实质性条款，供应商的投标产品必须完全满足。任何负偏离将可能导致其投标被认定为无效或方案被否决。
1. 台面（必须提供实物小样）
材质：
实芯理化板（厚度≥12.7mm）
需提供权威机构依据《GB╱T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法》出具厂家盖章的相关检验报告：
1.1、厚度：理化板台面应采用≥12.7MM厚度的知名品牌耐腐蚀实芯理化板，边缘应采用同材质板材加厚度至≥25.4MM；
1.2、★理化性：台面理化性能需参照GB/T17657-2013进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中测试项目必须包括甲醇、盐酸、磷酸、硝酸、硫酸等50项以上的化学试剂的检测报告，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”；
1.3、★物理强度：
         a.拉伸强度≥120Mpa
b.弯曲强度≥140Mpa
c.压缩强度≥270Mpa
d.24h吸水率≤0.2％
e.洛氏硬度≥120R
f.表面耐干热性能、表面耐灼烧、耐沸水性能均需达到5级，无明显变化。
1.4、★甲醛释放量：通过权威机构参照GB/18580-2017或GB/T17657-2013标准检测，甲醛释放量必须≤0.61mg/L。 
1.5、★阻燃性：符合GB/T 2406.2-2009标准中建筑材料要求。
2. 柜体
2.1板材：采用1.0mm厚轧孔钢板，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理，耐潮耐热。耐强酸、耐强碱、耐多种试剂、溶剂、耐高温、防静电；
2.2门板、抽面板：采用1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化后环氧树脂静电喷涂，耐酸碱及各种有机溶剂；
2.3背板、抽底板：采用1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化后环氧树脂静电喷涂，耐酸碱及各种有机溶剂；
2.4结构：独立单元柜，连接件可拆卸重组
3. 五金配件
3.1铰链：采用ABC或者DTC缓冲铰链，可自闭，开启十万次以上，耐腐蚀、承重、经久耐用；
3.2导轨：采用ABC或者DTC三节静音滑轨，可自闭，防滑出设计，滑轮抽出时平滑顺畅且无噪声，耐磨滑轮，耐腐蚀。
[bookmark: _GoBack]3.3调节脚：螺母采用316#不锈钢材质，合资品牌，下衬六角套环，外包橡胶，具有防滑减震防腐蚀等功能，高度可调30—50mm，可承重300公斤以上。
5 工程/服务过程质量控制要求
5.1 检测报告： 涵盖台面材料（理化性能、甲醛释放量、阻燃性等）的权威机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章）。
5.2 实物样品： 所投品牌的台面实物小样（100mm×100mm）。
6 工期/进度
6.1 总工期：实物样品：总工期： 本项目自合同签订生效之日起，至全部产品安装调试完毕并通过最终验收，总工期不得超过60个日历日。
6.2 工期延误责任： 非因采购方原因或不可抗力导致的工期延误，供应商须按合同约定承担违约责任。 
7 报价要求
报价范围： 报价应包含为完成本项目所必须的全部费用，包括但不限于：设计费、所有材料（含样品）费、生产加工费、包装费、运输装卸费、保险费、安装调试费、验收费、培训费、税金、利润以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等各项应有费用。
8 调试/验收/培训
8.1安装周期： 所有货物运抵指定现场后，须在5个日历天内完成全部安装、调试工作。
安装质量标准：
a. 平整度： 台面及整套操作台系统整体水平安装误差≤3mm/m。
b. 牢固度： 所有柜体安装牢固，无晃动感。抽屉在满载状态下抽拉顺畅，无阻滞、异响或倾覆。
8.2竣工资料： 安装完成后需提供完整的产品合格证。
9 质保
9.1 保修期： 整体产品免费保修期为1年。其中，台面及柜体主体结构（框架）的免费保修期延长至3年。保修期自最终验收合格签字之日起计算。
9.2 保修范围： 保修范围内出现的任何非人为造成的材料或工艺质量问题，供应商须负责免费维修或更换。
10 承包商资质和其他要求
资质要求：具备合法的企业法人营业执照，经营范围包含家具生产或销售。
11 安全要求
11.1 工程/服务特别要求的安全要求
所有产品设计、材料、工艺及安装过程必须符合国家及项目所在地现行的安全生产、职业健康与环境保护相关法律法
及标准规范。
产品不得存在任何可能对操作人员造成划伤、碰撞、夹伤等物理伤害的锐利边缘、尖角或突出物。
11.2 生产与安装现场安全
供应商负责其工厂生产及项目现场安装期间的全部人员与作业安全，制定并落实安全防护措施。
现场安装人员必须佩戴必要的个人防护用品（如安全帽、手套等），严格遵守采购方现场的安全生产管理规定。
11.3 产品使用安全
柜体结构应稳固，具备足够的承重强度和抗倾覆能力，确保在正常使用及满载情况下无倾倒风险。
所有抽屉及门扇应配备防脱落或防滑出装置，防止因意外拉脱造成人员伤害或物品损坏。
电气部件（如有）必须符合电气安全标准，并设置必要的漏电保护。
11.4 环保与健康
产品在安装后，不应有持续性或刺激性异味。
11.5 安全责任
因产品本身缺陷或安装不当导致的安全事故，由供应商承担全部责任。
12 附件
12.1 平面图
12.2 KCFC承包商入厂作业基本安全要求
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承包商安全管理制度附件

承包商入厂基本安全要求

承包商施工人员在进入昆纤公司工作，须遵守下列要求：

一、承包商PPE要求


1、 穿着符合施工区域要求的工作服，如防静电、防酸碱、防烫、防尘等；

2、 穿着符合施工区域安全要求的劳保鞋，如防静电鞋、绝缘鞋等，劳保鞋需具有防砸、防穿刺功能；

3、 佩戴符合国家标准的安全帽；

4、 根据项目风险识别，配备防冲击眼镜、防护面罩、防尘口罩、防有机气体口罩、劳保手套、五点式安全带、防坠器等；

二、承包商行为要求

1、 严禁游动吸烟；

2、 严禁在防火防爆区内使用非防爆手机及非防爆电气设备；

3、 严禁进入与工作无关的区域或房间；

4、 严禁触碰或操作与工作无关的设备和设施；

5、 严禁在施工现场就餐、睡觉或做其它与工作无关的事；

6、 严禁用饮料瓶盛装化学品带入工作现场；

7、 带入公司的电动工器具均需要维修保障部对应的专业工程师进行检查，并张贴合格标识。

8、 承包商在昆纤公司工作，工作时长为工作日8:30—17:00，如需要加班，需得到昆纤公司工作联系人/项目负责人的许可。如周末需要加班，需得到安环部的许可。

9、 承包商进入昆纤公司工作的人员，年龄需符合《劳动法》相关要求，并且需全员购买意外伤害险。

三、项目作业要求

1、 承包商人员需接受昆纤公司三级安全培训教育，经考核合格后，方可开展工作；

2、 承包商在开工前，必须识别作业风险，遵守昆纤公司《工作许可及危险作业管理制度》，动火、有限空间、登高、吊装、临时用电和带电作业等，须办理相关作业许可证。

3、 涉及电焊、登高、架设、电气（含临时用电）等作业时，作业人员需持有应急管理局颁发的特种作业许可证，并在有效期内。

4、 施工区域须设置红白危险警示带；

5、 施工现场工具材料分类堆放整齐，并设置黄黑警戒线；

6、 承包商专职或兼职安全员必须穿着橘红色（动火作业监护）或黄色（有限作业、登高作业监护）的反光背心，不得离开工作现场。专职安全员不得参与施工工作；

7、 施工废物和垃圾按昆纤公司规定及时进行处理；
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