[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: _Hlk229322375][bookmark: _GoBack]危废智能化管理系统建设采购技术文件
1. 项目概述
昆明醋酸纤维有限公司为积极贯彻落实生态环境部最新发布《关于进一步加强危险废物环境治理 严密防控环境风险的指导意见》（环固体（2025）10号）及云南省生态环境厅发布的《云南省生态环境厅关于做好切换使用全国危险废物全过程环境管理信息系统有关事项的通知》（2026）482号相关要求，现计划采购危化智能化管理系统一套，实现“五即管理”“一码贯通”的要求，使公司危废管理达到最新环保政策的要求。
2. 相关标准&规范
	标准号
	标准名称

	环固体（2025）10号
	《关于进一步加强危险废物环境治理 严密防控环境风险的指导意见》

	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: _Hlk229323633]云环发（2026）482号
	[bookmark: OLE_LINK13]《云南省生态环境厅关于做好切换使用全国危险废物全过程环境管理信息系统有关事项的通知》


3. 项目需求
3.1. [bookmark: OLE_LINK20]主要危废现状：
1）精馏废弃物；2）废酸；3）废矿物油；4）废蓄电池；5）废化验试剂；6）废循环药剂桶；7）废活性炭等危险废物。
3.2. 智能化管理功能建设需求
1）“五即”管理功能：实现危险废物从产生环节即完成称重、包装、打印粘贴电子标签、扫码入库的全流程智能化操作。
2）“一码贯通”功能：所有危废包装粘贴统一格式的二维码电子标签，支持从产生到转移处置全过程扫码追溯。
3）自动称重与数据采集：配置智能物联网秤，称重数据自动上传至智能终端，避免人工录入错误。
4）电子标签自动生成与打印：支持100×100mm、150×150mm、200×200mm等规格危废标签，内置符合国网系统要求的二维码及数字识别码。
5）自动生成电子台账：系统自动生成入库、出库、库存等电子台账，无需手工记录，支持多部门数据实时共享。
6）数据实时上传：通过4G/WiFi/有线网络，将危废产生、入库、出库等数据实时同步至“全国危险废物全过程环境管理信息系统”。
7）扫码出入库：配置工业级扫码枪或手持终端，支持危废包装二维码快速扫码出入库，自动生成转移联单。
8）库存实时查询与报表：支持实时查看各危废间贮存量、按需生成统计报表。
3.3. 场地改造
对设备安装房间现场进行必要的整修，电源及网线的穿管布设，对外部道路进行铺设（具体铺设要求见附件），实现叉车搬运危废进库称重的目的。房间达到地面平整、不积水、不松软、防雨等，现场环境符合标准要求，确保设备安全，方便使用，美观整洁大方，符合昆纤5S管理要求。项目为总承包方式，投标人综合考虑，全权负责项目实施，实现交后即用。
3.4. 设备配置基本要求
根据昆纤公司三个危废间的布局，投标人应至少提供以下设
备（可结合现场优化方案）：
	设备类型
	基本技术要求
	最少数量

	固定式危废智能终端
	12寸以上触控屏，Android系统，4G/WiFi/网口，内置热敏打印机（支持10/15/20cm行业通用标签），移动式工业级扫码枪，防护等级IP5以上
	1套

	移动式智能终端（手持PDA）
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK23]5.5寸以上触控屏，4G/WiFi，可变焦扫码，1300万像素摄像头，支持移动多仓库、多地点的出入库扫码信息录入
	1套

	大量程智能物联网秤
	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK27]量程≥3000kg，精度≤500g，台面尺寸≥1.2m×1.2m，串口/蓝牙/4G/WiFi通讯，有检定合格证书
	1套

	小量程智能物联网秤
	[bookmark: OLE_LINK26]量程≥5kg，精度≤0.1g，台面尺寸≥0.6m×0.8m，蓝牙/串口/4G/WiFi通讯，有检定合格证书
	1套

	危废标签
打印纸
	按符合行业通用标准的尺寸和规范提供，有背胶
	100张

	售后服务
	后期免费服务升级，7*24小时服务，免费故障维修和质保（人为损坏除外）
	≥3年


注：投标人可根据现场实际情况调整设备配置方案，为甲方提供更合理，更优异的实施方案，但须满足“五即管理”及数据联网上传的全部功能要求。
4. 工程/服务施工技术要求
4.1. 工程/服务施工组织设计
投标人应在投标前进行现场踏勘。合同签订后5个工作日内完成设备及材料的请购，确认各危废间设备安装位置、电源、网络条件提供详细的施工组织方案，包括设备安装、布线、调试、培训等时间节点及人员安排。施工期间不得影响昆纤公司正常生产及危废管理活动。
4.2. 现场施工具体要求
[bookmark: OLE_LINK25]1）设备安装位置应便于操作，安装达到昆纤5S管理要求。
2）每个安装点需安装标准220V交流电源（接地），并预留至少2个三孔插座。
3）智能终端优先采用有线网络接入，如现场不具备条件，可使用4G物联网卡，需提供3年流量。
4）地磅传感器应固定牢固，称重区域需划线标识。
5）所有线路应穿镀锌管保护，避免人员绊倒及机械损伤，设备
做好防护接地。线缆与设备交接口使用接线盒、锁紧头固定，不得裸露电缆、裸露保护套管接头，符合相关机电设备安装要求。
5. 工程/服务过程质量控制要求
5.1. 所有设备应为全新原厂正品，提供出厂合格证明。
5.2. 智能终端及秤具应具备国家计量器具型式批准证书或相应
校准证书。
5.3. 安装调试完成后，投标人应配合昆纤公司进行功能测试，包
括：称重数据准确性、标签打印清晰度及二维码可扫码性、数据上传完整性及时性。
5.4. 与“全国危险废物全过程环境管理信息系统”对接测试须通
过省生态环境厅或系统承建方的接口验证。
6. 工期/进度
6.1. 合同签订后20个日历日内完成全部设备的供货、安装、调
试及培训工作。
6.2. 若因政策要求（如云南省要求重点监管单位于6月底前完成
改造），投标人应承诺优先安排，确保提前完成。
7. 报价要求
7.1. 投标报价前需现场踏勘，详细了解需求及现场工况。
7.2. 报价须包含：所有硬件设备费、软件许可费（含与国网系统
对接的接口开发费）、安装调试费、运输费、保险费、培训费及13%增值税专用发票。
7.3. 须分项报价（参照下表格式）：
	[bookmark: _Hlk229328355]项目
	品牌型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	固定式智能终端
	
	
	
	
	

	移动式智能终端
	
	
	
	
	

	大量程智能秤
	
	
	
	
	

	小量程智能秤
	
	
	
	
	

	日常耗材
	
	
	
	
	

	装修材料
	
	
	
	
	

	安装材料
	
	
	
	
	

	其它辅材
	
	
	
	
	

	安装调试费
	
	
	
	
	


另须报后期年度信息服务费（含设备维护、软件升级、系统对接运维、增值税），3年质保期内免费维护。耗材（如标签纸、碳带等）须单独报单价，可按需采购。安装用到的线缆需镀锌管穿管布线，选用铜芯电缆。
8. 调试/验收/培训
8.1. 设备安装完成后，投标人应进行不少于24小时的连续试运
行，并记录运行日志。
8.2. 验收由昆纤公司组织，投标人配合。验收内容包括：设备外
观及安装质量检查；功能测试（称重、打印、扫码、入库、出库、台账生成、数据上传）；与国网系统数据对接成功证明（可提供测试报文或系统截图）；操作人员现场培训考核通过。
8.3. 验收合格后双方签署《设备验收报告》。
9. 竣工资料/图纸、施工记录等
9.1. 投标人须在验收后5个工作日内提交以下资料（纸质版+电
子版）：
1)竣工图纸（含设备配置、布局、布线走向）；
2)设备安装调试记录；
3)设备操作手册（中文版）；
4)维护保养手册；
5)合格证、校准证书原件；
6)与国网系统对接的技术说明文档。
10. 质保
10.1. 设备质保期自验收合格之日起至少3年。
10.2. 质保期内因非甲方人为原因造成的设备故障，投标人负责
免费维修或更换零部件，往返运费由投标人承担。
10.3. 服务响应要求：7×24小时在线响应，接到故障报修后2
小时内到场处理；
10.4. 质保期后，投标人应提供有偿维修服务，仅收取成本费用
（须在报价中列明备件价格清单）。
11. 承包商资质和其他要求
11.1. 投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人，持有有
效的营业执照，经营范围包含物联网设备或环保技术开发。
11.2. 投标人须提供近三年内（自本文件发布之日起倒算）至少
2个类似危废智能化项目案例（提供合同复印件及验收证明）。
11.3. 投标人须具备与“全国危险废物全过程环境管理信息系统”
成功对接的证明（如接口开发合同、系统承建方授权或已完成对接的客户案例）。
12. 安全要求
12.1. 危废暂存间内可能存在易燃、腐蚀性物质，所有设备及线
路必须符合防爆、防腐蚀要求（特殊区域按昆纤公司安环部门要求执行）。
12.2. 施工前必须办理昆纤公司内部动火、用电、登高、动土等
相关作业票证，施工人员须接受入场安全培训。
12.3. 施工期间严禁在危废间内吸烟、使用明火，正确穿戴符合
安全要求的劳保用品。
13. 附件
13.1. 昆纤承包商入厂作业基本安全要求

[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]
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承包商安全管理制度附件

承包商入厂基本安全要求

承包商施工人员在进入昆纤公司工作，须遵守下列要求：

一、承包商PPE要求


1、 穿着符合施工区域要求的工作服，如防静电、防酸碱、防烫、防尘等；

2、 穿着符合施工区域安全要求的劳保鞋，如防静电鞋、绝缘鞋等，劳保鞋需具有防砸、防穿刺功能；

3、 佩戴符合国家标准的安全帽；

4、 根据项目风险识别，配备防冲击眼镜、防护面罩、防尘口罩、防有机气体口罩、劳保手套、五点式安全带、防坠器等；

二、承包商行为要求

1、 严禁游动吸烟；

2、 严禁在防火防爆区内使用非防爆手机及非防爆电气设备；

3、 严禁进入与工作无关的区域或房间；

4、 严禁触碰或操作与工作无关的设备和设施；

5、 严禁在施工现场就餐、睡觉或做其它与工作无关的事；

6、 严禁用饮料瓶盛装化学品带入工作现场；

7、 带入公司的电动工器具均需要维修保障部对应的专业工程师进行检查，并张贴合格标识。

8、 承包商在昆纤公司工作，工作时长为工作日8:30—17:00，如需要加班，需得到昆纤公司工作联系人/项目负责人的许可。如周末需要加班，需得到安环部的许可。

9、 承包商进入昆纤公司工作的人员，年龄需符合《劳动法》相关要求，并且需全员购买意外伤害险。

三、项目作业要求

1、 承包商人员需接受昆纤公司三级安全培训教育，经考核合格后，方可开展工作；

2、 承包商在开工前，必须识别作业风险，遵守昆纤公司《工作许可及危险作业管理制度》，动火、有限空间、登高、吊装、临时用电和带电作业等，须办理相关作业许可证。

3、 涉及电焊、登高、架设、电气（含临时用电）等作业时，作业人员需持有应急管理局颁发的特种作业许可证，并在有效期内。

4、 施工区域须设置红白危险警示带；

5、 施工现场工具材料分类堆放整齐，并设置黄黑警戒线；

6、 承包商专职或兼职安全员必须穿着橘红色（动火作业监护）或黄色（有限作业、登高作业监护）的反光背心，不得离开工作现场。专职安全员不得参与施工工作；

7、 施工废物和垃圾按昆纤公司规定及时进行处理；


